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Technische Ausstattung MieV 

Audiotechnik 

1x Midas M32 inkl. DL32 Digital Stagebox / 2x Cat6E 
3x Passivsplitt (Palmer Pro RMMS 8) zur Übergabe Kanal 1-24 
 
1x Pl-Audio D10K4 inkl. EV DX 38 Controller 
1x JB Systems D2-1500 
2x QSC E112 und 2x QSC E110 (DelayLine) 
4x Cerwin Vega Subs - Speaker Beyma 18G550, 8ohm, 18" 
 
Monitoring 
4x RCF Art 712-A MK IV 
1x JB Systems D2-1500 
1x Passiv Drumfill 
 
Mikrofone 
1x Audio-Technica Pro 25 AX 
1x Audix D6 
1x Audix D4 
2x Audix D2 
1x Audix i-5 
2x Audix SCX1-c 
1x Audix SCX1-hc 
1x Beyerdynamic TG D71 
4x Beyerdynamic TG D35d 
2x Beyerdynamic TG I53c 
2x Sennheiser e906 
2x Shure Beta58 (Shure BLX288 Combo Wireless-System) 
5x Shure SM58 
5x Shure SM57 
 
DI-Boxen 
1x Palmer PAN 03 Passive (4-Fach) 
3x Palmer PAN 04 Passive (2-Fach) 
1x Palmer PAN 02 Active (1-Fach) 
 
Ausreichende Menge XLR-Kabel, Stromkabel und Stromleisten vorhanden. 
Standardmäßig Strom an 
- Bühnenvorderkante 3x Adam Hall PRO PORT 4 T 
- Bühnenrückseite 2x Adam Hall PRO PORT 6 T 
 

Lichttechnik 

 
1x GrandMa1 Light / 1x Cat6E + Stairville RJ45 ShuttleSnake 
5x MartinMac 250 Entour 
8x MartinMac 250 Wash 
2x Varytec Starstrip 10 Active DMX 
3x Stufenlinse 650 Watt (3x DMX-Kanal) 
4x Stufenlinse 500 Watt (2x DMX-Kanal) 
1x Lightmaxx Vector Haze 1.0 
 
Backdrop Lift mit max. 4 Meter Breite 

 


